
ℓ1
ℓ

φC
φD

L

H

φC1

G No.（別売）

ネジ固定ロック機構
L1

L2
L

φ44.5φ44.5

φD1

振れ精度3μm以内 

φD

4D

レンチ1本で
クランプ/アンクランプ

MMC12C:φ52.4

SφQ

φD

DJヘッド

超硬ソリッドバイト

L
h1h

φJ

M

φC

誰がやってもミクロン精度

▲1目盛り0.01mm（径）
　副尺0.005mm（径）

15

20

30

15

20

30

最高回転数
(r/min)φD把握径

1～  4

2～  8

4～12

1～  4

2～  8

4～12

φD1 L1

30
36
43
35
60
30
36

43

35
60
70

L

90

120
90
120

105

135
165
105
135
165

L2

43
42
72
44
74
43
42
72
102
44
74
104

適用コレット 重量（kg）

1.2
1.4
1.5
1.7
1.8
3.8
4.4
4.5
4.6
4.6
4.7
4.8

30,000

20,000

PMK  8

MPK  4

MPK  4

PMK12

VMK  8

PMK  8 VMK  8

VMK12

PMK12 VMK12

Code No.

No.40

テーパ

No.50

MBT40-MMC  4  -  90-AA
 -MMC  8C-  90-AA
     -120-AA
 -MMC12C-  90-AA
     -120-AA
MBT50-MMC  4  -105-AA
 -MMC  8C-105-AA
     -135-AA
     -165-AA
 -MMC12C-105-AA
     -135-AA
     -165-AA

テーパ 適用コレットCode No. D L ℓ Cℓ1 C1 H G No.
（別売）

重量
（kg）

最高回転数
(r/min)

MBT40-VC  6-  60
-  90
-120

-VC13-  60
-  90
-120

MBT50-VC  6-105
-135
-165

-VC13-105
-135
-165

60
90
120
60
90
120
105
135
165
105
135
165

23

29

23

29

2.0～6.0

3.0～12.0

2.0～6.0

3.0～12.0

30
60
90
31
60
90
62
92
122
62
92
122

27.5

40

27.5

40

30.0
32.7
36.9
40.3
44.3
48.5
33.0
37.1
41.3
44.6
48.8
53.0

1.1
1.3
1.5
1.2
1.5
1.9
3.9
4.1
4.4
4.1
4.5
4.9

30,000

20,000

VCG  6-  8A

VCG13-15A

VCG  6-  8A

VCG13-15A

35～45

50～60

35～45

50～60

No.40

No.50

VCK  6

VCK13

VCK  6

VCK13

テ－パ 付属バイト
Code No.

MBTNo.-MinD-L D M
L C

J MBTNo.Q-h Q-MinD-h1 S

No.40

No.50

MBT40-DJ3-  90A
-135A

 -DJ8-  94AN
  -139AN
MBT50-DJ3-105A

-210A
 -DJ8-109AN
  -214AN

3～28

3～50

3～28

3～50

14～ 80

14～130

14～ 80

14～130

90
135
94

139
105
210
109
214

50

59

50

59

10

16

10

16

5.2

6.0

5.2

6.0

MBT40-Q26-  50
-  95

-  95
MBT40-Q26-  50

-170N
MBT50-Q26-  65

-170N
MBT50-Q26-  65

 -DJ8-44AN

Q26-DJ3-40A

 -DJ8-44AN

Q26-DJ3-40A

J10

J16

J10

J16

★バイトは        P.88を参照下さい。切削条件は　　 P.108

ボーリング
深　　　さ

バイト穴
寸　　法

シャンク
Code No.

ヘッド
Code No.

バイト
移動量

ボーリング
範　　　囲Code No.

★最小読取単位（径）　主尺0.01mm　副尺0.005mm　一回転の移動量（径）0.8mm
★DJ3、DJ8にはそれぞれ筋金入りバイト4本及びインサートチップが標準付属です。DJ8型には2種類あります。
　末尾に“N”付のもの（例：MBT40-DJ8-94AN）の付属バイトは、J16-8-40, J16-18-60C, J16-28-65C, J16-38-65Cです。        P88
　表に記載の無い末尾に“Nなし”のもの（例：MBT40-DJ8-94A）もお選び頂けます。この場合の付属バイトは、J16-8-40, J16-18-80C, J16-28-85C, J16-38-85Cです。
★バイト無しDJボーリングバーもご用命下さい。　コードNo.は末尾に“-BD”を付加して下さい。 例）MBT40-DJ3-90A-BD
★出荷時にはシャンクとDJヘッド（筋金入りバイト含む）は別梱包になります。

高速回転仕様

高速回転仕様

30,000r/min
口元締まり・強力把握
振れ精度3μm

PAT.

PAT.

GHハンドル      P.289

MMC
高圧センタスルー対応

多種少量生産用から多量生産用として
超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド。

DJ

Q3Lo
ck

3Lo
ck

MBT40 MMC8 90

最大把握径
基準面からの長さ

シャンク形状
ミニミニチャックの略号

Code  No.の説明（例）★ミニミニチャックにレンチは付属しています。コレットは付属していませんので、別途ご注文下さい。
★EA573KL-6 : MMCL4, 8    MMCL12-M6W : MMC12（BT30, BT40, HSK50, HSK63）

MMCL12-M6T62 : MMC12（BT50, HSK100）       P.280を参照下さい。
★センタスルー型ミニミニチャックは、コードNo.に“C”を付加して下さい。　例）MBT40-MMC8C-90-AA
★MMC4型にはセンタスルー型及びフランジスルー型はありません。
★フランジスルー型もあります。　MBT40 -MMC  8F-90-AA, 120-AA MBT50-MMC  8F-105-AA, 135-AA
   -MMC12F-90-AA, 120-AA              -MMC12F-105-AA, 135-AA
★MPK, PMK, VMK クーラントソリューション        P.275も参照下さい。

小径エンドミル加工の名人
使い易さ

この切削力
　　　この仕上面
この切削力
　　　この仕上面

MBT40 VC6 90

最大把握径

基準面からの長さ

シャンク形状
VCホルダの略号

Code  No.の説明（例）★コレット、アジャストねじ（G No.）やGHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。
　GHハンドルのCode No.は、VC6型：GH10, VC13型：GH16
★軸方向のストッパが必要な場合、アジャストねじ（G No.）を使用して下さい。
★準標準として以下のタイプもあります。MBT40-VC6-150, MBT40-VC13-150, MBT50-VC13-90, -120
★全て高速回転対応です。
★RPT処理（防錆対策）のVCホルダのコードNo.は後ろに“-RP”を付加して下さい。　　  P.292  例：BT40-VC13-60-RP
★センタスルー用にはVC型Jナット&キャップをご使用下さい。VC型Jタイプナットの場合、
ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなりますので、刃物突き出し長や全長の管理にご注意下さい。

★VCKコレットは       P.280を参照下さい。

VC
高圧センタスルー対応
（MAX. 7MPa）

VC記念

L

H

φQφC

接続ボルト

Fig.1

L

H

φQφCφC1

Fig.2

φC1

L

H1

H

φQφC

Fig.3

DJ

テーパ Code  No. L C C1 H H1 Fig.ドッキング
径Q

接続ボルト
No.

No.40

No.50

-Q34- 95,110
-Q42- 95

MBT50-Q26- 65,140,170N
-Q34-140,170,200
-Q42-125,190

26
34
42
26
34
42

50, 95,140
95,110

95
65,140,170

140,170,200
125,190

50
64
83
50
64
83

-
62
62
65
80
-

20,65,110
68,83

68
27,47,112

102,120,150
87,152

1

3

1,2,2

1

-
55,70

55

-

B26N

B26N

B34
B42

B34
B42

1.1 , 1.7 , 2.5
2.2 , 2.6

2.8
3.7 , 5.3 , 5.4
5.6 , 6.5 , 7.1

6.5 , 9.1

MBT40-Q26- 50,95,140

重量（kg）

φD

L

★全シリーズスルーホール付きです。
★接続ボルト及びレンチは付属しています。
★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長MとQ No.をご指定下さい。

★Q42型Qホルダはテーパ型もあります。MBT50-Q42-225A, 275A, 325A, 375A

★　　　  シャンクのブランクアーバも承ります。1サイズ5本以上でご発注下さい。

以下の点をご連絡下さい。
・アーバの硬度：HRC40±2, 又はそれ以下の硬度
・φDとL
φ50mmでL＝200mmの場合、
Code No.はMBT50-BLK50-200

L
M

Q No.

159 160


