
L

M

RAKアーバ
RPCプレート

インサートチップ
CN08

RCCカートリッジ

φC φD

θ（0°～180°）

刃先方向から見る。

ドライブキー溝

刃先位置

インサートチップ:6MP
ZMAC-Vユニット

ZMAC-V型カートリッジ

RPCプレート

MCC-130B（バランサー）

RAKアーバ

L

φC

φD

L
H

φCφQ

接続ボルト
L

H
H1

φCφQφC1

L
H

φCφQ

H1

φC1

Q No.

M
L

H2

ドライブキー

ロックボルト

H

H1

F

L1

L

φD1

φC2

φC1

φC

φD

W

NC5-  85

NC5-  63

NC5-100

130～180

180～230

130～180

180～230

230～280

280～330

330～380

380～430

430～480

480～530

530～580

185, 235, 285

210

90

98

NC5-85-RAK-110A, 160A, 210A

NC5-63-RAK-130A

(NC5-100)

NC5-85-RAK330-125
(NC5-100)

RPC-130

       -180

RPC-130

       -180

       -230

       -280

RPC-330

       -380

       -430

       -480

       -530

鉄・いもの
重切削用

RCC-130
2ヶ

インサートチップ
CN08

6.8

7.8

11.3, 12.8, 15.8

11.8, 13.3, 16.3

12.3, 13.8, 16.8

12.8, 14.3, 17.3

15.5

16.5

17.5

18.5

19.5

205 61

★上記コードNo.は、鉄・いもの重切削用のRCC-130カートリッジ付で付属チップはCN08です。　切削条件は　　  P.106
　鋼、ステンレス、いもの用（E）、アルミ・非鉄用（A）、貫通穴・重板用（K）もあります。コードNo.の末尾に“E”, “A”, “K”を付加して下さい。　例）NC5-100-RAC130-185E　    P.70
★出荷時にはシャンク、プレート、カートリッジは別梱包です。 ★ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡ください。
★刃先の位相はドライブキーと同位相（0°）が標準です。お客様にて90°に変更可能です。
　異なる場合は末尾にθを指定して下さい。　　 例）NC5-100-RAC180-235-30°

NC5-  63

NC5-  85
NC5-100

130～195

180～245

130～195

180～245

230～295

280～345

330～395

380～445

430～495

480～545

530～595

205

185, 235, 285

210

61

90

98

NC5-63-RAK-130A

NC5-85-RAK-110A, 160A, 210A
(NC5-100)

NC5-85-RAK330-125
(NC5-100)

RPC-130

       -180

RPC-130

       -180

       -230

       -280

RPC-330

       -380

       -430

       -480

       -530

6.8

7.8

13.0, 14.5, 17.5

13.5, 15.0, 18.0

14.0, 15.5, 18.5

14.5, 16.0, 19.0

16.2

16.5

17.5

18.5

19.5

MCCZ-130V
(MCC-130B)

インサートチップ
6MP

★付属チップはC（コーティング）です。　切削条件は　　  P.107
★出荷時にはシャンク、プレート、カートリッジは別梱包です。
★ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡ください。
★刃先の位相はドライブキーと同位相（0°）が標準です。お客様にて90°に変更可能です。
　異なる場合は末尾にθを指定して下さい。　　例）NC5-100-BAC180-235V-30°
★センタスルー仕様の場合、コードNo.はNC5-100-BAC130-185V-Cとなります。

Code.No
D

L C
Min.～Max.

RAKアーバ No.テーパ RPC
プレートNo.

重量
（kg）

ZMAC-V型
カートリッジNo.

Code.No
D

L C
Min.～Max.

RAKアーバ No.テーパ RPC
プレートNo.

重量
（kg）

RCC
カートリッジNo.

P.60P.60

NC5-63 -BAC130-205V
 -BAC180-205V
NC5-85 -BAC130-185V, 235V, 285V
 -BAC180-185V, 235V, 285V
 -BAC230-185V, 235V, 285V
 -BAC280-185V, 235V, 285V
 -BAC330-210V
 -BAC380-210V
 -BAC430-210V
 -BAC480-210V
 -BAC530-210V

(NC5-100)

NC5-63 -RAC130-205
 -RAC180-205
NC5-85 -RAC130-185, 235, 285
 -RAC180-185, 235, 285
 -RAC230-185, 235, 285
 -RAC280-185, 235, 285
 -RAC330-210
 -RAC380-210
 -RAC430-210
 -RAC480-210
 -RAC530-210

(NC5-100)

P.109P.109

NC5-100

NC5-  46-Q26-  40
NC5-  63-Q  9-  80,   95
 -Q12-  80, 110
 -Q16-  95, 125
 -Q20-  80, 110
 -Q26-  50,   95, 140
 -Q34-  95, 110
 -Q42-  95
NC5-  85-Q  9-110, 125
 -Q12-  95, 125
 -Q16-125, 155
 -Q20-110, 125
 -Q26-  65, 140, 170
 -Q34-140, 170, 200
 -Q42-125, 190
NC5-100-Q  9-110, 125
 -Q12-  95, 125
 -Q16-125, 155
 -Q20-110, 125
 -Q26-  65, 140, 170
 -Q34-140, 170, 200
 -Q42-125, 190

1, 2, 2

1

1, 2, 2

1

3

1

3

2

2

2

★全シリーズスルーホール付きです。
★接続ボルト及びレンチは付属しています。

★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長MとQ No.をご指定下さい。

26
9
12
16
20
26
34
42
9
12
16
20
26
34
42
9
12
16
20
26
34
42

40
80,   95
80, 110
95, 125
80, 110

50, 95, 140
95, 110

95
110, 125
  95, 125
125, 155
110, 125

65, 140, 170
140, 170, 200

125, 190
110, 125
  95, 125
125, 155
110, 125

65, 140, 170
140, 170, 200

125, 190

50
19
24
31
40
50
64
83
19
24
31
40
50
64
83
19
24
31
40
50
64
83

45
30
35
42
50
－
62
62
40
44
50
60
65
80
－
40
44
50
60
65
80
－

18
48,  63
48,  78
63,  93
48,  78

20, 65, 110
68,  83

68
72,  87
57,  87
87, 117
72,  87

27, 102, 132
102, 137, 167

87, 152
67, 82
52, 82
82, 112
67, 82

27, 97, 127
97, 127, 157

87, 152 

6
  5, 27
12, 50
22, 55
27, 60
－

55, 70
55

  5, 27
12, 50
22, 55
27, 60
－, 40, 110
－, 117, 147
－

  5, 27
12, 50
22, 55
27, 60
－, 45, 110
－, 117, 147
－

B26N
B19
B12
B16
B20

B26N
B34
B42
B19
B12
B16
B20

B26N
B34
B42
B19
B12
B16
B20

B26N
B34
B42

0.4
1.6, 1.7
1.6, 1.7
1.9, 2.1
2.0, 2.2

0.9, 1.5, 2.3
3.0, 3.4

3.6
2.9, 3.1
2.5, 3.2
3.6, 3.8
3.7, 3.8

2.5, 4.6, 4.7
4.5, 6.4, 6.8

8.0
4.0, 4.2
4.1, 4.3
4.7, 4.9
4.8, 4.9

3.6, 5.7, 5.8
5.6, 7.5, 7.9

9.1

NC5-  63

NC5-  85

NC5-  46

★コードNo.内のDはカッタ内径を示します。
★JIS B4113正面フライスカッタが取付けられます。φC寸法は剛性UPの為、太く改良されました。
★＊印のみ4本ボルトによる取付けとなります。（M16）
★キー、レンチ及びボルト付です。
★重量はアーバとプルスタッドのみで、カッタは含みません。

★プロエンドミルφ50用にFMC22タイプもご用命下さい。
　NC5-46-FMC22-40, NC5-63-FMC22-45, NC5-85-FMC22-45, NC5-100-FMC22-60 
　プロエンドミル用アーバはセンタスルー対応が可能です。コードNo.内にCを付加して下さい。
　例 : NC5-63-FMA25.4C-45
★プロエンドミル用アーバ以外のセンタスルー仕様は打合せが必要です。カッタの図面をご用意
　していただき別途ご相談下さい。
★高速回転で使用される場合、カッタを取付けた後、バランス取りが必要です。

NC5-  46

NC5-  63

NC5-  85

NC5-100

22
22
30
34
22
30
34
38
36
22
30
34
38
36

50
58
63
80
58
70
80

128.57
100
58
70
80

128.57
100

  9.5
  9.5
12.7
15.9
  9.5
12.7
15.9
25.4
19.05
  9.5
12.7
15.9
25.4
19.05

33
33
40
50
33
40
50
-
65
33
40
50
-
65

23

23

27

23

27
-
37

23

27
-
37

10

10

14

10

14
-
14

10

14
-
14

2
2

6

2

6

-
10
2

6

-
10

FM12
FM12
FM16
FM20
FM12
FM16
FM20
＊

FM24
FM12
FM16
FM20
＊

FM24

0.6
1.6, 3.2
1.7, 3.1

2.9
2.7, 3.8
3.0, 4.3
3.4, 4.8

6.3
5.0

3.7, 5.0
4.5, 6.2
4.3, 5.8

5.8
4.9

FW5
FW5

FW13
FW18
FW5

FW12, FW13
FW18, FW19

FW26
FW23
FW5

FW12, FW13
FW18, FW19

FW26
FW23

95
  95, 140
105, 150

120
  95, 155
105, 165
105, 150

130
125

  95, 155
105, 165
105, 155

135
105

80
80

100
125
80

100
125
200
160
80

100
125
200
160

50
50

60

50

60

50

60

NC5-  46-FMA25.4    -45
NC5-  63-FMA25.4    -45,90
 -FMA31.75  -45,90
 -FMA38.1    -60
NC5-  85-FMA25.4    -45,105
 -FMA31.75  -45,105
 -FMA38.1    -45,90
 -FMA47.625-70
 -FMA50.8    -65
NC5-100-FMA25.4    -45,105
 -FMA31.75  -45,105
 -FMA38.1    -45,95
 -FMA47.625-75
 -FMA50.8    -45

テーパ 接続ボルト
No.

ドッキング
径Q Fig. 重　量

（kg）Code No. CL C1 H H1

Hテーパ C W C1 C2 H1 H2
ロック
ボルト

重量
（kg）

ドライブ
キー

カッタ装着時寸法
L1 D1 F

Code No.
NC5 No. -φD -L

BAC-V

■最小読取単位（径） ： 0.01mm
　副尺0.005mm
■加工径φ130～φ595mm

加工径：φ130～595mm

RAC

加工径：φ130～580mm

■微調整ねじ付
■加工径φ130～φ580mm

高圧センタスルー対応可
写真はクーラントノズル付です。

Q

FMA

Fig.1 Fig.2 Fig.3

■φ80～φ200の
　フルバックに
　プロエンドミル用に

JIS  B4113正面フライスカッタ用

N
C

5

N
C

5

NC5

NC5 大径用ZMAC

大径用

PAT.
用NC5

NC5 正面 A型

213 214


