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SK 6

スリムチャックコレットの略号

最大把握径

無記号　標準
　P　　3μ保証
　A　　Aタイプ
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スタイル No.

- P
コレット単体のCode No.の説明

φD

4D

振れ精度
3μm以内

Code No. 把握径D
0.7  ~ 0.8
0.9  ~ 1.0
1.15~ 1.25
1.3  ~ 1.5
1.55~ 1.75
1.8  ~ 2.0
2.05~ 2.25
2.3  ~ 2.5
2.55~ 2.75
2.8  ~ 3.0
3.0  ~ 3.5
3.5  ~ 4.0
4.0  ~ 4.5
4.5  ~ 5.0
5.0  ~ 5.5
5.5  ~ 6.0

1.75~ 2.0
2.0  ~ 2.25
2.25~ 2.5
2.5  ~ 2.75
2.75~ 3.0
3.0  ~ 3.5
3.5  ~ 4.0
4.0  ~ 4.5
4.5  ~ 5.0
5.0  ~ 5.5
5.5  ~ 6.0
6.0  ~ 6.5
6.5  ~ 7.0
7.0  ~ 7.5
7.5  ~ 8.0
8.0  ~ 8.5
8.5  ~ 9.0
9.0  ~ 9.5
9.5  ~10.0

SK  6-  0.8
         -  1
         -  1.25
         -  1.5
         -  1.75
         -  2
         -  2.25
         -  2.5
         -  2.75
         -  3
         -  3.5
         -  4
         -  4.5
         -  5
         -  5.5
         -  6

         -  2
         -  2.25
         -  2.5
         -  2.75

0.9  ~ 1.0
1.15~ 1.25
1.3  ~ 1.5
1.55~ 1.75

SK10-  1
         -  1.25
         -  1.5
         -  1.75

         -  3
         -  3.5
         -  4
         -  4.5
         -  5
         -  5.5
         -  6
         -  6.5
         -  7
         -  7.5
         -  8
         -  8.5
         -  9
         -  9.5
         -10  

Code No.
SK20-  4
         -  4.5
         -  5
         -  5.5
         -  6
         -  6.5
         -  7
         -  7.5
         -  8
         -  8.5
         -  9
         -  9.5
         -  10
         -  10.5
         -  11
         -  11.5
         -  12
         -  12.5
         -  13
         -  13.5
         -  14
         -  14.5
         -  15
         -  15.5
         -  16
         -  16.5
         -  17
         -  17.5
         -  18
         -  18.5
         -  19
         -  19.5
         -  20

把握径D
3.5  ~ 4.0
4.0  ~ 4.5
4.5  ~ 5.0
5.0  ~ 5.5
5.5  ~ 6.0
6.0  ~ 6.5
6.5  ~ 7.0
7.0  ~ 7.5
7.5  ~ 8.0
8.0  ~ 8.5
8.5  ~ 9.0
9.0  ~ 9.5
9.5  ~ 10.0
10.0~ 10.5
10.5~ 11.0
11.0~ 11.5
11.5~ 12.0
12.0~ 12.5
12.5~ 13.0
13.0~ 13.5
13.5~ 14.0
14.0~ 14.5
14.5~ 15.0
15.0~ 15.5
15.5~ 16.0
16.0~ 16.5
16.5~ 17.0
17.0~ 17.5
17.5~ 18.0
18.0~ 18.5
18.5~ 19.0
19.0~ 19.5
19.5~ 20.0

Code No.
SK16-  3
         -  3.5
         -  4
         -  4.5
         -  5
         -  5.5
         -  6
         -  6.5
         -  7
         -  7.5
         -  8
         -  8.5
         -  9
         -  9.5
         -  10
         -  10.5
         -  11
         -  11.5
         -  12
         -  12.5
         -  13
         -  13.5
         -  14
         -  14.5
         -  15
         -  15.5
         -  16

把握径D
2.75~  3.0
3.0  ~  3.5
3.5  ~  4.0
4.0  ~  4.5
4.5  ~  5.0
5.0  ~  5.5
5.5  ~  6.0
6.0  ~  6.5
6.5  ~  7.0
7.0  ~  7.5
7.5  ~  8.0
8.0  ~  8.5
8.5  ~  9.0
9.0  ~  9.5
9.5  ~10.0
10.0~10.5
10.5~11.0
11.0~11.5
11.5~12.0
12.0~12.5
12.5~13.0
13.0~13.5
13.5~14.0
14.0~14.5
14.5~15.0
15.0~15.5
15.5~16.0

Code No.
SK13-  3
         -  3.5
         -  4
         -  4.5
         -  5
         -  5.5
         -  6
         -  6.5
         -  7
         -  7.5
         -  8
         -  8.5
         -  9
         -  9.5
         -  10
         -  10.5
         -  11
         -  11.5
         -  12
         -  12.5
         -  13

把握径D
2.75~  3.0
3.0  ~  3.5
3.5  ~  4.0
4.0  ~  4.5
4.5  ~  5.0
5.0  ~  5.5
5.5  ~  6.0
6.0  ~  6.5
6.5  ~  7.0
7.0  ~  7.5
7.5  ~  8.0
8.0  ~  8.5
8.5  ~  9.0
9.0  ~  9.5
9.5  ~10.0
10.0~10.5
10.5~11.0
11.0~11.5
11.5~12.0
12.0~12.5
12.5~13.0

Code No.

         -  16.5
         -  16
         -  12
         -  10
SK25-  8

         -  17
         -  17.5
         -  18
         -  18.5
         -  19
         -  19.5
         -  20
         -  20.5
         -  21
         -  21.5
         -  22
         -  22.5
         -  23
         -  23.5
         -  24
         -  24.5
         -  25
         -  25.4

把握径D

16.0~16.5
15.5~16.0
11.5~12.0
  9.5~10.0
  7.5~8.0

16.5~17.0
17.0~17.5
17.5~18.0
18.0~18.5
18.5~19.0
19.0~19.5
19.5~20.0
20.0~20.5
20.5~21.0
21.0~21.5
21.5~22.0
22.0~22.5
22.5~23.0
23.0~23.5
23.5~24.0
24.0~24.5
24.5~25.0
25.0~25.4

Code No. 把握径Dスタイル

SKコレット Aタイプ
SK  6-3A, 4A, 5A, 6A
SK10-3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A
SK13-3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 12A, 13A
SK16-3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 12A, 16A
SK20-4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 12A, 16A, 20A
SK25-8A, 10A, 12A, 16A, 20A, 25A

SKコレット Aタイプ（インチ）
SK  6 -1/8A, 3/16A
SK10 -1/8A, 3/16A, 1/4A, 5/16A, 3/8A
SK13 -1/8A, 3/16A, 1/4A, 5/16A, 3/8A, 7/16A, 1/2A
SK16 -1/8A, 3/16A, 1/4A, 5/16A, 3/8A, 7/16A, 1/2A, 9/16A, 5/8A
SK20 -1/8A, 3/16A, 1/4A, 5/16A, 3/8A, 7/16A, 1/2A, 9/16A, 5/8A, 3/4A
SK25 -3/16A, 1/4A, 5/16A, 3/8A, 7/16A, 1/2A, 5/8A, 3/4A, 25.4A

Code No.
SKBX-    10
          -    16
          -  610
         
          -1316

対応コレット
SK10
SK16
SK  6
SK10
SK13
SK16

60
24
26
40
24
14

最大収納コレット数 寸法

W300×H100
×D200mm

コレットだけで素早く簡単にオイルシール！！

スリムチャック、メジャードリームホルダ

SK 標準ナット、SKT/MDSK 標準ナット

New SK-AC クーラントコレット

使用イメージ

OH付刃物

ACコレットタイプの
把握径範囲はh8です。

SK

SK 6

スリムチャックコレットの略号

最大把握径

センタクーラント仕様

10

スタイル No.

- AC
コレット単体のCode No.の説明

SK-AC

★把握径範囲はh8です。
★Aタイプコレット         P.273及びACコレットを使用すると、
ツールの突出しが3㎜短くなります。干渉チェックされる場合は、
ご注意ください。

★内径が別作のコレットも製作いたします。
★SKクーラントコレット（ACコレット）は         P.274を参照して下さい。
★ジェットクーラントシステム, OHドリル用システムは         P.275
★SKコレットで呼び寸法以下の刃具をつかむ場合、ツールの突出しが
短くなるのでご注意ください。

印には、エンドミルシャンク用Aタイプコレットもあります。Aタイプの把握径範囲はh8です。Code No.は例）SK10-10A
P級コレットはドリル用で全シリーズ対応出来ます。Code No.は例）SK10-10P

P級コレットは口元はもちろん先端（4D）でも3ミクロンの
フレ精度を保証しております。

■ドリル用P級コレット

■エンドミル用Aタイプコレット
エンドミル用にはAタイプコレットをご使用下さい。把握径範囲はh8です。

SK6型スリムチャック本体にのみ、コレット抜き工具は付属していま
す。別途必要な場合、スタイルに応じてSKR-6、SKR-10、SKR-16、
SKR-25とご指示下さい。SK13型、SK20型を含むSK10型～
SK25型の新型コレットはコレット抜き工具なしで作業出来ます。

★Aタイプコレット及びACコレット         P.274を使用すると、ツールの突出しが3㎜短くなります。干渉チェックされる場合は、ご注意ください。

シャンクに平坦部のある刃具では、クーラントがもれる事があります。

ＳＫコレットをコンパクトに収納
整理整頓で段取り時間を短縮するSKコレットケースです。

（SK ） SK-AC用

SK

274273
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